
ZUBEHÖR FÜR MIKROROHRE

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Dura-Line-
Teilenummer 

DuraFit-Verbinder 4 mm 100 20040002

DuraFit-Verbinder 5 mm 100 20020013

DuraFit-Verbinder 7 mm 100 20020004

DuraFit-Verbinder 8 mm 100 20040004

DuraFit-Verbinder 10 mm 100 20020003

DuraFit-Verbinder 12 mm 100 20020014

DuraFit-Verbinder 14 mm 100 20020009

DuraFit-Verbinder 16 mm 100 20020055

DuraFit-Verbinder 18 mm 100 20073130

DuraFit-Verbinder 20 mm 100 20020078

DuraFit-Verbinder 7 mm mit Abdeckung 100 20020007

DuraFit-Verbinder 8 mm mit Abdeckung 100 20030041

DuraFit-Verbinder 10 mm mit Abdeckung 100 20020033

DuraFit-Verbinder 12 mm mit Abdeckung 100 20020034

DuraFit-Verbinder 14 mm mit Abdeckung 100 20020008

DuraFit-Verbinder 16 mm mit Abdeckung 100 20020056

DuraFit-Verbinder 18 mm mit Abdeckung 100 20073129

DuraFit-Verbinder 20 mm mit Abdeckung 100 20030109

Metallfreie Verbinder auf Anfrgae erhältlich

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Dura-Line-
Teilenummer 

DuraFit Reduzierstück 7 mm auf 5 mm 100 20030106

DuraFit Reduzierstück 10 mm auf 7 mm 100 20020084

DuraFit Reduzierstück 10 mm auf 8 mm 100 20030103

DuraFit Reduzierstück 12 mm auf 10 mm 100 20020085

DuraFit Reduzierstück 14 mm auf 10 mm 100 20020231

DuraFit Reduzierstück 14 mm auf 12 mm 100 20030105

DuraFit Reduzierstück 16 mm auf 14 mm 100 20020076

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Metallfreie Reduzierstücke auf Anfrage erhältlich

Verbinder
Schnelle und einfache Herstellung von Verbindungen 
zwischen Mikrorrohren, ohne dass Werkzeuge benötigt 
werden.

• Gas- und wasserdichte Verbindungen
• Erfüllt bzw übertrifft die Anforderungen der Norm 

EN 50411-2-8:2009 für Mikrorohrverbinder für 
eingeblasene Glasfaserkabel 

• Arbeitsdruck: 15bar
• Berstdruck: 25bar
• Stoßfestigkeit: 1 Joule (5 Joule mit Abdeckung)
• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von über 25 

Jahren

Reduzierstücke
Schnelle und einfache Herstellung von Verbindungen 
zwischen Mikrorrohren verschiedener Größen ohne 
Werkzeug.

• Gas- und wasserdichte Verbindungen
• Arbeitsdruck: 15bar
• Berstdruck: 25bar
• Stoßfestigkeit: 1 Joule
• Erfüllt bzw übertrifft die Anforderungen der Norm 

EN 50411-2-8:2009 für Mikrorohrverbinder für 
eingeblasene Glasfaserkabel

• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von über 25 Jahren



ZUBEHÖR FÜR MIKROROHRE

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Dura-Line-
Teilenummer 

DuraEnd Endstopfen 4 mm 100 20040006

DuraEnd Endstopfen 5 mm 100 20020024

DuraEnd Endstopfen 7 mm 100 20020006

DuraEnd Endstopfen 8 mm 100 20030016

DuraEnd Endstopfen 10 mm 100 20020005

DuraEnd Endstopfen 12 mm 100 20020015

DuraEnd Endstopfen 14 mm 100 20020035

DuraEnd Endstopfen 16 mm 100 20020057

DuraEnd Endstopfen 18 mm 100 20040080

DuraEnd Endstopfen 20 mm 100 20020227

DuraEnd Endstopfen mit Abdeckung auf Anfrage erhältlich
Metallfreie Endstopfen auf Anfrage erhältlich 

Endstopfen
Bieten eine gas- und wasserdichte Abdichtung eines 
Mikrorohres, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Schmutz 
eindringen.

• Berstdruck: 25bar
• Stoßfestigkeit: 1 Joule (5 Joule mit Abdeckung)
• Erfüllt bzw übertrifft die Anforderungen der Norm EN 

50411-2-8:2009 für Mikrorohrverbinder für eingeblasene 
Glasfaserkabel

• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von über 25 Jahren

Gas Block Verbinder 
Bieten eine effektive Abdichtung zwischen einem Mikrorohr und 
einem installierten Glasfaserkabel, um das Eindringen von Gas  
oder Wasser zu verhindern.

• Berstdruck: 25bar
• Stoßfestigkeit: 1 Joule
• Erfüllt bzw übertrifft die Anforderungen der Norm EN 50411-2-

8:2009 für Mikrorohrverbinder für eingeblasene Glasfaserkabel
• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von über 25 Jahren
• Mehrere Größen zur Verwendung mit unterschiedlichen 

Kabeldurchmessern erhältlich. Bitte geben Sie bei der  
Bestellung dieses Produkts den unbedingt Kabeldurchmesser an.

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

DuraGasBlock-Verbinder 5 mm 25

DuraGasBlock-Verbinder 7 mm 25

DuraGasBlock-Verbinder 10 mm 25

DuraGasBlock-Verbinder 12 mm 25

DuraGasBlock-Verbinder 14 mm 25

DuraGasBlock-Verbinder 16 mm 25

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich



ZUBEHÖR FÜR MIKROROHRE

Gasblock-Terminatoren 
Bieten eine einfache gas- und wasserdichte Versiegelung eines 
MicroDuct-Kanals mit vorhandenen Kabeln im Inneren.

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

DuraGasBlock Terminator 10 mm 25

DuraGasBlock Terminator 12 mm 25

DuraGasBlock Terminator 14 mm 25

DuraGasBlock Terminator 16 mm 25

DuraGasBlock Terminator 18 mm 25

DuraGasBlock Terminator 20 mm 25

DuraGasBlock Terminator Nano 4 mm 100

DuraGasBlock Terminator Nano 5 mm 100

DuraGasBlock Terminator Nano 6 mm 100

DuraGasBlock Terminator Nano 7 mm 100

DuraGasBlock Terminator Nano 8 mm 100

1 DuraGasBlock-
Einzelzugabdichtung

• Teilbare Abdichtung gegen 
Gas- und Wasser 0,5 bar

• Stoßfestigkeit: 3 Joule
• Erfüllt bzw übertrifft 

die Anforderungen der 
Norm EN 50411-2-8:2009 
für Mikrorohrverbinder für 
eingeblasene Glasfaserkabel 

• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von 
über 25 Jahren

• Mehrere Größen zur Verwendung mit 
unterschiedlichen Kabeldurchmessern 
erhältlich. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung dieses Produkts den 
unbedingt Kabeldurchmesser an.

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Teilbarer GasBlock-Abschluss 5/3,5 mm 10

Teilbarer GasBlock-Abschluss 7/4 mm 10

Teilbarer GasBlock-Abschluss 10/8 mm 10

Teilbarer GasBlock-Abschluss 12/8 mm 10

Teilbarer GasBlock-Abschluss 14/10 mm 10

Teilbarer GasBlock-Abschluss 16/12 mm 10

2  Wassser-/ Gasblocker ALU geteilt

• Hergestellt aus hochwertigem 
Aluminium

• Gas- und Wasserdichtigkeit: bis 10 bar 
(dauerhaft)

• Mehrere Größen zur Verwendung mit 
unterschiedlichen Kabeldurchmessern 
erhältlich. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung dieses Produkts den 
unbedingt Kabeldurchmesser an.

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

GasBlock ALU 5/3,5 mm 10

GasBlock ALU 7/4 mm 10

Gasblock ALU 10/8 mm 10

Gasblock ALU 12/8 mm 10

Gasblock ALU 14/10 mm 10

GasBlock ALU 16/12 mm 10

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

3  Wasser-/ Gasblocker Vollversion ALU

• Hergestellt aus hochwertigem 
Aluminium

• Gas- und Wasserdichtigkeit: mehr als 5 
bar (dauerhaft)

• Mehrere Größen zur Verwendung mit 
unterschiedlichen Kabeldurchmessern 
erhältlich. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung dieses Produkts den 
unbedingt Kabeldurchmesser an.



ZUBEHÖR FÜR MIKROROHRE

Teilbare Rohrdichtung
Wird zum Abdichten eines Mikrorohres 
nach einer Kabelinstallation in der Mitte 
oder zum Reparieren eines beschädigten 
Abschnitts eines Mikrorohres mit oder ohne 
vorinstallierte Fasern verwendet.

• Ein kleiner Verbinder sorgt für eine 
anfängliche Gas- und Wasserabdichtung 
direkt um das Kabel herum, bevor die Mitteldichtung 
des Kanals angebracht wird, um das Mikrorohr zu 
sichern

• Gas- und Wasserdichtigkeit: 0,5bar
• Ausgelegt für eine Betriebsdauer von über 25 Jahren

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Teilbarer Rohrreparatursatz 5 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 7 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 8 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 10 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 12 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 14 mm 10

Teilbarer Rohrreparatursatz 10 mm Gas - 
Wassersperre 0,5 bar zum Kabel

10

Teilbarer Rohrreparatursatz 12 mm Gas - 
Wassersperre 0,5 bar zum Kabel

10

Teilbarer Rohrreparatursatz 14 mm Gas - 
Wassersperre 0,5 bar zum Kabel

10

Teilbarer Rohrreparatursatz 16 mm Gas - 
Wassersperre 0,5 bar zum Kabel

10

Teilbarer Rohrreparatursatz 20 mm Gas - 
Wassersperre 0,5 bar zum Kabel

10

Hauseinführungen
Sorgt für eine wirksame Abdichtung um 
ein Mikrorohr an der Eintrittsstelle in 
einen Raum, um das Eindringen von Gas 
oder Wassser in den Kanal zu verhindern.

• Gas- und Wasserdichtigkeit: bis 2 bar
• Mehrere Größen zur Verwendung mit 

unterschiedlichen Kabeldurchmessern 
erhältlich. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung dieses Produkts den 
Kabeldurchmesser an.

Toolbox
Ein unverzichtbares Werkzeugset für 
Mikrorohrinstallationen, einschließlich 
Rohrverbandschere/ Mikrorohrschneider, 
Abisoliermesser, Meterstab und 
Markierungsstift.

• Verpackt in einem hochwertigen, robusten 
Kunststoffkoffer

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Hauszuführung oberirdisch 4-8 mm Rohr 1

Hauszuführung oberirdisch 10-12 mm Rohr 1

Hauszuführung im Erdreich 4-8 mm Rohr 1

Hauszuführung im Erdreich 10-12 mm Rohr 1

Materialbeschreibung Verpackung 
(Stück)

Hochwertiges robustes Kunststoffgehäuse

Rohrverbandschere bis 63 mm

20020294

Abisoliermesser mit Gleitschuh

Mikrorohrschneider mit Schlagfunktion 

Mikrorohrschneider

Markierstift 

Besuchen Sie unsere Website unter www.duraline-europe.com, um weiteres Zubehör 
anzuzeigen, und wenden Sie sich für Angebote und andere Produktanfragen an 
europe.sales@duraline.com.


